Laminator Wallner OL290

stata temperatura laminac;ji

laminacja na goraco lub na zimno

dioda sygnalizujgca osiggniecie temperatury roboczej
funkcja reverse

grubos¢ folii laminacyjnej 80-125 mic

maksymalna grubos¢ laminowanego dokumentu 0,4
mm

technologia 4 goracych watkéw - eliminuje stosowanie
carriera

dzwignia zwalniajgca naped watkéw
szerokos$¢ laminacji 232 mm (A4+)
predkos¢ laminacji 250 mm/min
Czas nagrzewania 3-5 min
gwarancja: 2 lata
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Profesjonalne systemy opraw, archiwizacji i niszczenia dokumentéw

Laminator Wallner OL290

Maksymalny format Ad+ (216 x 303 mm)

dokumentéw

koymaa 0k 33
llo$¢ gorgcych watkdw 4
:\g?rll(iigyjlr?e?j grubosc folii 125 mic
Predkos¢ laminacji 250 mm/min
Czas nagrzewania 3-5 minut
Laminacja na zimno tak
Laminacja bez carriera tak
Mozliwos¢ lamiancji zdjec¢ tak
Mozliwos¢ wyztacania nie

napisow
Praca w petni automatyczna  nie

Wymiary 390x160x36 mm

www.argo.pl

Dbaj o srodowisko, jesli nie musisz nie drukuj karty produktu.
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