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/\ UWAGA!
Przeczytaj uwaznie instrukcje zanim przystapisz do pracy.
Sprawdz, czy napiecie pradu i czestotliwosci podane na ptytce znamionowej,
znajdujacej sie na spodzie maszyny sa takie, jak w Twoim gniazdku.
Nie uzywaj urzadzenia jezeli kosz jest petny.
Wytacz wtyczke z gniazdka:
a. zanim opréznisz kosz,
b. zanim zdejmiesz gtowice niszczarki z kosza,
C. przed naprawa,
d. przed otwarciem urzadzenia w przypadku naprawy.
Zwro¢ uwage na plytke z ostrzezeniem, umieszczona na goérze urzadzenia, w celu
unikniecia wciggniecia bizuterii, krawatow, palcéw.
Maszyna nie moze by¢ obstugiwana przez dzieci.

UWAGI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Urzadzenie nie moze by¢ uzytkowane przez wiecej niz jedng osobe w tym
samym czasie.

Podczas niszczenia dokumentéw, nie mozna przeprowadzac innych czynno-
$ci zwigzanych z obstugg urzadzenia (np. czyszczenia itp.)

MENE

Nie dopuszczac dzieci w poblize urzadzenia. Urzadzenie zostato zaprojekto-
wane pod potrzeby dorostych i przystosowane do bezpiecznego uzytkowa-
nia i obstugi tylko przez dorostych.
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Naprawy musza by¢ dokonywane przez wykwalifikowany serwis.

Nalezy trzymac luzne przedmioty (np. krawaty, bizuterig, wtosy) z dala od
szczeliny wejsciowej niszczarki. Nie zastosowanie sie do tego zalecenia mo-
ze spowodowac obrazenia!

S
&

Nie nalezy wktada¢ palcéw do szczeliny wejsciowej niszczarki.

W przypadku niebezpieczentwa nalezy bezzwtocznie wylgczy¢ urzadzenie.

Nalezy zawsze wytaczy¢ wtyczke z gniazda przed otwarciem maszyny.

Niszczarka dokumentdéw jest przeznaczona do niszczenia papieréw i kart
kredytowych. Niszczenie innych materiatéw moze spowodowac obrazenia

badz uszkodzenie urzadzenia.

W przypadku, gdy urzadzenie posiada wtyczke z uziemieniem,
musi by¢ podtaczone do gniazdka z uziemieniem!

Niszczarka przeznaczona do uzytku w pomieszczeniach.

X B> BBO N NP

Nie nalezy uzywa¢ do konserwacji niszczarki zadnych substancji
w aerosolu.
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INSTALACJA

Ustaw urzadzenie w miejscu z fatwym dostepem do gniazda zasilajacego.

KOBRA AF.1 ORAZ KOBRA AF +1

Po wyjeciu urzadzenia z opakowania, ustaw niszczarke na ptaskiej, rownej powierzchni,
a nastepnie umie$¢ gtowice tnaca (A) na koszu niszczarki (B). Otworz drzwi niszczarki (C)
i wysun ramke przeznaczona na worek na scinki (D) z prowadnic (E). Umies¢ plastikowy
worek na $cinki (F) w ramce (D), a nastepnie wsun catos¢ z powrotem w prowadnice (E),
do samego konca.

UZYTKOWANIE

Po podtaczeniu niszczarki do gniazdka, wcisnij przycisk (H) w pozycje "I", lampka (G) na
panelu kontrolnym zapali sie, co oznacza, ze niszczarka jest gotowa do pracy. W przypad-
ku, gdy niszczarka nie bedzie pracowata przez 12 sekund, lampka (G) zgasnie, a niszczarka
przejdzie w tryb stand-by z zerowym zuzyciem pradu.

W momencie wilozenia jakiegokolwiek materiatu, przeznaczonego do niszczenia, do
szczeliny wejsciowej, niszczarka automatycznie rozpocznie prace.

NISZCZENIE PAPIERU W SZCZELINIE WEJSCIOWE)

Po witozeniu papieru do szczeliny wejsciowej (L) niszczarki lampka (G) zaswieci sie.
Urzadzenie, dzieki elektronicznym czujnikom zamontowanym wewnatrz szczeliny wej-
$ciowej niszczarki, automatycznie rozpocznie prace, a nastepnie, po zakonczeniu niszcze-
nia, zatrzyma noze.

W przypadku wtozenia zbyt duzej ilosci arkuszy papieru, urzadzenie wstrzyma prace i roz-
pocznie wycofywanie dokumentéw. Usuri nadmiar dokumentow ze szczeliny wejsciowej,
nastepnie wtéz mniejsza ilos¢ papieru, a niszczarka automatycznie rozpocznie nowy cykl
niszczenia.

A\ UWAGA!

Ciecie maksymalnych ilosci kartek dopuszczalnych dla danego modelu nie jest wia-
sciwym sposobem uzytkowania niszczarek. Eksploatacja kazdego urzadzenia z mak-
symalnymi dopuszczalnymi wartosciami obciazen prowadzi do zmniejszenia jego
Zywotnosci.

Zabrania sie wktadac do niszczarek wiekszych ilosci kartek niz maksymalna. Moze to
bowiem spowodowac zablokowanie urzadzenia i prowadzi¢ do duzych przecigzen
ukfadéw mechanicznych, znacznie zmniejszajacych trwatos¢ niszczarki, a nawet pro-
wadzi¢ do jej uszkodzenia.

Nie nalezy cig¢ elementéw metalowych, ktére moga obnizy¢ jakos¢ ciecia lub dopro-
wadzi¢ do uszkodzenia nozy tnacych. Dtugi nieprzerwany czas pracy niszczarki moze
spowodowac jej przegrzanie i zadziatanie automatycznego bezpiecznika wytaczaja-
cego niszczarke. Po wystudzeniu sie niszczarki (ok. 10 -15 min.) ponownie jest ona
gotowa do pracy. Nieprzerwany czas pracy jest silnie zalezny od obciazenia. Jednakze
nie nalezy dopuszcza¢ do zadziatania bezpiecznika termicznego; taki sposob uzyt-
kowania niszczarki jest niewtasciwy i Swiadczy o przecigzeniu praca urzadzenia.
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Parametry niszczarek, w tym takze jednorazowa ilo$¢ niszczonych kartek, sa okreslo-
ne przez producenta indywidualnie dla kazdego modelu. Szczegétowe parametry
techniczne poszczegdlnych modeli niszczarek znajduja sie w tabeli na koncu instruk-
¢ji. Pojawiajace sie rozbieznosci w wiekszosci wypadkéw wynikaja z innego napiecia
w sieci, réznej gramatury papieru lub zbyt dtugiego uzytkowania urzadzenia bez na-
lezytej konserwacji. Jezeli zdarzy sie, ze niszczarka zniszczy jednorazowo mniej kartek
niz podaje to producent, prosimy w pierwszej kolejnosci sprawdzi¢ czy rzeczywista
moc napiecia w sieci odpowiada napieciu ustalonemu dla okreslonej liczby niszczo-
nych kartek oraz naoliwi¢ system nozy tnacych.

/\ UWAGA!

Niszczarki Kobra AF.1 oraz AF+1 to urzadzenia wysokiej jakosci przeznaczone do
niszczenia dokumentéw w szczelinie wejsciowej lub poprzez automatyczny podajnik
papieru. Przy zwyklym uzytkowaniu noze niszczarek Kobra AF.1 C4 oraz Kobra AF+1
C4 nie wymagaja oliwienia, aczkolwiek w celu przedtuzenia zywotnosci niszczarki
mozna wykonac taka czynnos¢. Model Kobra AF.1 C2 jest wyposazony w system au-
tomatycznego oliwienia nozy tnacych (Oil-Free System). Do smarowania nozy nalezy
uzywac rzadkiego oleju (typowy olejek maszynowy - réwniez dostepny u Twojego
sprzedawcy). Aby naoliwi¢ noze nalezy wtaczy¢ przycisk REVERSE i obficie zla¢ watki
przez szczeline wejsciowa. Nadmiar oleju sptynie do kosza ze scinkami.

AUTOMATYCZNE NISZCZENIE PAPIERU Z PODAJNIKA

Otworz gérng pokrywe podajnika papieru (rys. 2). Wtéz do podajnika maksymalnie 300
kartek papieru w formacie A4. Kazdorazowo upewnij sie, ze wiozona ilo$¢ kartek do nisz-
czenie nie przekracza zaznaczonego punktu maximum (punkt A, rys.2). Zamknij pokrywe,
urzadzenie automatycznie rozpocznie proces niszczenia i zatrzyma prace, gdy wszystkie
dokumenty zostana zniszczone.

W przypadku zaklinowania papieru w automatycznym podajniku papieru, otwérz pokry-
we i usui nadmiar papieru. Wtéz mniejsza ilos¢ dokumentéw do zniszczenia i zamknij
pokrywe, niszczarka rozpocznie dalsze niszczenie.

/\ UWAGA!

Automatyczny podajnik papieru moze by¢ stosowany do niszczenia dokumentéw
zlaczonych zszywka jezeli ilo$¢ ztaczonych kartek nie przekracza 25, a typ zastosowa-
nej zszywki to maksymalnie 6 mm. Dokument nalezy wtozy¢ ostrym zakoriczeniem
zszywki do dotu (patrz rysunek).

o 25 MAX
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/A\ UWAGA!

Niszczarki Kobra AF.1 oraz AF+1 nie sg przystosowane do niszczenia nastepujacych
rodzajow dokumentow :

Ztaczonych zszywka- Spietych duzymi spi-
mi o rozmiarze wiek- 2 naczami.
M szym niz 6 mm. :—\®
Spietych klipami do Zbindowanych , opra-
W4 O papieru. ? wionych grzbietem
G‘t (e , @ plastikowym lub me-
\\/ ./ talowym.

Etykiet i arkuszy sa- Czasopism i doku-

g\ moprzylepnych. mentéw potfgczonych
\ szwem lub wiekszg

iloscig zszywek.

MAGAHNE;

Oktadek, folderéw i arkuszy plastikowych oraz zalaminowanych doku-
mentoéw.

b

GLOSSY
SHEETS

/\ WAZNE
Pamietaj o regularnym czyszczeniu paséw transmisyjnych podajnika papieru.
Przetrzyj je od czasu do czasu miekka, wilgotng szmatka.

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

Podajnik papieru zabezpieczony kodem PIN.

Na specjalne zamdwienie Kobra AF.1 moze zosta¢ wyposazona w podajnik zabezpieczony
cyfrowym kodem PIN, dla bezpiecznego niszczenia dokumentéw.

USTAWIANIE KODU PIN

Otworz pokrywe podajnika papieru (rys. 3).

Wt6z dokumenty, ktére chcesz zniszczy¢ do podajnika.

Zamknij pokrywe, niszczarka automatycznie rozpocznie proces niszczenia.

Wprowadz czterocyfrowy kod PIN na klawiaturze znajdujacej sie na gtowicy niszczarki (B),
pokrywa zostanie automatycznie zablokowana.

Pokrywa podajnika zostanie odblokowana w przypadku:
- wprowadzenia ustalonego czterocyfrowego kodu PIN ‘ 1 —2 +’ 3 —4 ‘
- zakonczeniu cyklu niszczenia.
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/A UWAGA!

Jezeli nie pamietasz wprowadzonego kodu PIN, pokrywa zostanie automatycznie
odblokowana po 20 minutach od momentu przejscia niszczarki w tryb czuwania
(stand-by).

FUNKCJE AUTOMATYCZNE

ELEKTRONICZNE CZUJNIKI
Automatycznie uruchamiaja urzadzenie po wtozeniu do szczeliny wejsciowej papieru lub
nosnika informacji.

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM
Niszczarka automatycznie wstrzymuje prace. (Jezeli nastapi przegrzanie, silnik musi sie
schtodzi¢ przez 10/15 minut)
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REVERSE

W przypadku wtozenia zbyt duzej ilosci arkuszy papieru urzadzenie wstrzyma prace i roz-
pocznie wycofywanie dokumentéow

AUTOMATYCZNY STOP
W przypadku przepetnionego kosza lub otwartych drzwi lampka (I) zapali sie na czerwono.

ENERGY SMART
W przypadku, gdy niszczarka nie bedzie uzytkowana przez 12 sekund, niszczarka przejdzie
w tryb stand-by, przy zerowym zuzyciu pradu.

AUTOMATYCZNE OLIWIENIE NOZY

(TYLKO MODEL KOBRA AF.1 C2)

Niszczarka KOBRA AF.1 C2 jest wyposazona w system automatycznego oliwienia nozy tna-
cych (Oil-Free System). Moze pomiesci¢ butelke o pojemnosci 1 litra. Uzywaj tylko oleju o
spcjalnej formule, przeznaczonego do smarowania nozy tnacych.

MONTAZ POJEMNIKA Z OLEJEM
Otworz przednie drzwi niszczarki i podtacz rurke do pojemnika z olejem oraz z niszczarka.
Zamknij drzwiczki. Niszczarka jest gotowa do pracy.

OLIWIENIE NOZY TNACYCH
Po wymianie pojemnika z olejem odczekaj kilka minut, dopoki nie wypetni sie przewéd
doprowadzajacy olej.

WAZNE ZALECENIA / OSTRZEZENIA

Aby zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkowania nalezy zachowac $rodki ostroznosci przy in-
stalacji i obstudze urzadzenia.

OGOLNE

Nalezy trzymac rece, dtugie wtosy, luzne ubrania i przedmioty typu faricuszki czy krawaty,
z dala od urzadzenia w celu unikniecia wciagniecia w/w przedmiotéw. Niestabilna po-
wierzchnia moze spowodowa¢, ze urzadzenie moze spas¢ powodujac powazne uszkodze-
nia ciata. Nalezy unika¢ szybkiego zatrzymywania, uzywania dodatkowej sity i nieréwnosci
w podtodze gdy urzadzenie jest przesuwane na wézku, na kétkach lub na stoliku. Nie na-
lezy usuwac zabezpieczern mechanicznych i elektrycznych, takich jak zamki, ostony i inne
zabezpieczenia. Nie wolno wktada¢ przedmiotéw nie przeznaczonych do urzadzenia
oraz nalezy unikac kontaktu z ptynami (cieczami).

ELEKTRYCZNE

Urzadzenie powinno by¢ podtaczone do sieci elektrycznej tylko w taki sposéb, jaki przed-
stawia instrukcja. Gniazdo musi by¢ ulokowane w poblizu i musi by¢ do niego fatwy do-
step. Podczas przemieszczania urzadzenia nalezy odtaczy¢ go od sieci i trzymac kabel przy
urzadzeniu. Wytaczenie urzadzenia nastepuje po wyjeciu wtyczki sznura zasilajacego z
gniazdka sieciowego, ktére powinno by¢ zlokalizowane blisko urzadzenia i by¢ tatwo do-
stepne. Nie wolno korzysta¢ z urzadzenia, gdy uszkodzony jest kabel doprowadzajacy
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prad lub wtyczka jest uszkodzona, oraz gdy pojawia sie symptomy uszkodzenia urzadze-
nia. Nalezy skontaktowac sie ze sprzedawca w celu uzyskania pomocy.

SERWISOWE

Nalezy wykonywac tylko rutynowe procedury zgodne z zawartymi instrukcjami.
Nie nalezy samodzielnie naprawiac¢ ani serwisowac urzadzenia. Nalezy odtaczy¢ urzadze-
nie od sieci i skontaktowac sie ze sprzedawca gdy zaistnieje jedna lub wiecej z nizej

wymienionych usterek:

e do urzadzenia dostat sie ptyn/ciecz,
e  urzadzenie dziata wadliwie w wyniku nieprawidtowego uzytkowania,
e urzadzenie nie dziata zgodnie z opisem w instrukcji.

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

PROBLEM

POWOD

ROZWIAZANIE

Urzadzenie nie dziata

Lampka (G)
nie zapala sie

Urzadzenie zostato
wylaczone przyci-
skiem (H)

Wiacz przycisk (H)

Wtyczka nie zostata
wiasciwie podtaczona
do gniazdka

Sprawdz czy wtyczka
zostata wtasciwie pod-
faczona do gniazdka

Nie ma zasilania

Sprawdz czy w
gniazdku jest zasilanie

Lampka (1) zapala sie
na czerwono

Drzwi urzadzenia nie
zostaty wiasciwe za-
mkniete

Zamknij drzwi urza-
dzenia

Przepetniony worek
na $cinki

Oproéznij worek na
scinki

Zapala sie lampka (G)

Przegrzanie silnika

Odczekaj 15 minut,
aby silnik sie schtodzit

Urzadzenie dziata bez
przerwy

Noze pracuja i zapala
sie lampka (G)

Brud lub resztki nisz-
czonego materiatu

dostaty sie do czujni-
kow elektronicznych

Usun zanieczyszczenie
z czujnikéw elektro-
nicznych

Zmniejszona wydaj-
nosc niszczenia

Mniejsza wydajnos¢
niszczenia w poréw-
naniu z deklarowang
wydajnoscig

Noze sg zabrudzone
lub zostaty na nich
resztki niszczonych
dokumendéw

Naoliw noze

Dokumnety nie nie-
szCz3 sie

Dokumenty pozosaja
na podajniku

Pasy transmicyjne po-
dajnika papieru sa za-
brudzone lub pokryte

Przetrzyj pasy trans-
micyjne wilgotng
szmatka
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USTERKI

W przypadku wystapienia usterki, urzadzenie wraz z kartg gwarancyjng i opisem uszko-
dzenia nalezy przekaza¢ sprzedawcy, lub do najblizszego autoryzowanego serwisu.
Uzytkownik powinien zachowac oryginalne i kompletne opakowanie. W przypadku prze-
kazania urzadzenia do naprawy w nieoryginalnym i niekompletnym opakowaniu, ryzyko
uszkodzenia urzadzenia podczas transportu ponosi nabywca. Dlatego tez w przypadku
braku oryginalnego opakowania w interesie nabywcy lezy wykonanie jak najlepszego
opakowania zastepczego.

WSKAZOWKI DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Od czasu wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU do prawa narodo-
wego obowigzuja nastepujace ustalenia: Urzadzen elektrycznych i elektronicz-
nych nie nalezy wyrzuca¢ wraz z innymi odpadami domowymi.
Uzytkownik zobowiazany jest, zepsute lub niepotrzebne juz urzadzenia elek-
I tryczne i elektroniczne odnies¢ do specjalnego punktu, wyrzuci¢ do specjalne-
go kontenera lub ewentualnie odnies¢ urzadzenie do sprzedawcy. Szczegétowe
kwestie reguluja przepisy prawne danego kraju. Informuje o tym symbol przekre$lonego
kosza na $mieci umieszczony na opakowaniu produktu lub w instrukgji. Segregujac $mieci
przeznaczone do recyklingu pomagasz chroni¢ srodowisko naturalne.

MODEL KOBRA AF.1 C2 KOBRA AF.1 C4 KOBRA AF+140 | KOBRA AF+160
Szeroko$¢ wejscia 260 260 240 240
Rozmiar scinka (mm) 1,9x15 39x40 3,5x40 3,5x40

zz n 2
llos¢ a'rkuszy‘ (A4 70gr/m?) 12 12 12 12
szczelina wejsciowa
Poziom bezpieczenstwa
DIN 32757 4 3 3 3
Poziom bezpieczenstwa
DIN 66399 P5/T5/E4/F2 P4/T4/E3/F1 P4/T4/E3/F1 P4/T4/E3/F1
Ciecie kart plastikowych ° ° ° °
Ciecie ptyt CD/DVD
Niszczenie dyskietek
Niszczenie zszywek ° ° ° °
Niszczenie matych spinaczy ° ° ° °
Pojemnosc kosza (1) 135 135 40 60
Napiecie (V) 230 230 230 230
Moc (W) 600 600 250 250
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