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LAMINATOR VISION G50

Przed przystgpieniem do uzytkowania urzgdzenia przeczytaj uwaznie instrukcje obstu-
gi.

. SZCZELINA WEJSCIOWA

. DIODA READY

. OZNACZENIE FORMATOW FOLII LAMINACYJNEJ
. PRZYCISK POWER

. PRZYCISKI WYBORU GRUBOSCI FOLII

. PRZYCISK REVERSE

. PRZYCISK COLD - LAMINACJA NA ZIMNO

. PRZELACZNIK SIECIOWY (O/1)

. PODAJNIK NA ZALAMINOWANE DOKUMENTY
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BUDOWA URZADZENIA
OBSLUGA URZADZENIA

LAMINACJA NA GORACO

(Rys.1) (Rys.2) (Rys.3) (Rys.4)

Wigcz laminator prze- Wybierz grubos$¢ lami- Gdy laminator bedzie Foli¢ z dokumentem
tacznikiem sieciowym nowane;j folii jednym z gotowy do pracy dioda  wtdz zgrzanym brzegiem
z tytu laminatora, a na-  przyciskéw na obudowie, READY zaswieci sie do szczeliny wej$ciowej
stepnie wcisnij przycisk  jezeli chcesz lamino- statym $wiattem na zie- laminatora.

POWER na obudowie. wac na zimno wybierz lono i ustyszysz sygnat
przycisk COLD. Dioda dzwigkowy.
READY zapali si¢ na
czerwono i zacznie
mrugac.

(Rys.5) (Rys.6) (Rys.7)

Proces laminacji konczy W przypadku koniecznos$ci wycofania laminowane- Aby wytgczyé laminator
sie w momencie, gdy go dokumentu podczas pracy urzgdzenia, naci$nij wcisnij przycisk COLD i
zalaminowany dokument przycisk REVERSE. Ustyszysz wéwczas sygnat odczekaj 20-30 min, az
wyjdzie w cato$ci przez  dzwiekowy. Przytrzymaj przycisk REVERSE laminator schtodzi sie.
szczeline wyj$ciowg jedna reka, a drugg wysun dokument ze szczeliny ~ Wytgcz laminator prze-
laminatora. Odbierz za-  wej$ciowej. tgcznikiem sieciowym z
laminowany dokument. tytu urzadzenia i wyjmij

wtyczke z gniazdka.

Jezeli dokument nie zostat doktadnie zalaminowany, powtoérz kroki 4 i 5.

A UWAGA!

Do laminacji zawsze uzywaj folii w rozmiarze dostosowanym do laminowanego
dokumentu. Dokument nalezy umiesci¢ w folii, zachowujgc rowne marginesy ze
wszystkich stron - ok. 3 mm. Wiekszy margines moze spowodowac zagiecie, skre-
cenie lub zablokowanie podczas laminowania.

LAMINACJA NA ZIMNO

1. Wigcz laminator przetgcznikiem z tytu laminatora, a nastepnie wcisnij przycisk
POWER na obudowie.

2. Woybierz przycisk COLD na obudowie. Dioda READY zapali sie na czerwono
i zacznie mrugac.
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3. Urzadzenie jest gotowe do laminacji na zimno, lampka READY zaswieci sie statym
Swiattem na zielono i ustyszysz sygnat dzwiekowy.

4. Folie przeznaczong do laminacji na zimno wiéz zgrzanym brzegiem do szczeliny
wejsciowej laminatora.

5. Wyjmij zalaminowany dokument.

A UWAGA!

Przetgczajgc z goracej laminacji na zimng COLD, upewnij sige, ze obnizyte$
temperature urzadzenia, nastepnie rozpocznij laminacje na zimno (schtodzenie
trwa okoto 20 - 30 minut).

WYLACZENIE LAMINATORA

Przed wytgczeniem laminatora odczekaj 20 - 30 minut do momentu schtodzenia sie
laminatora. Wytgcz laminator przetgcznikiem sieciowym z tytu urzgdzenia (pozycja O)
i wyjmij wtyczke z gniazdka.

AUTOMATYCZNE WYLACZENIE LAMINATORA

Po 30 minutach bez laminacji nastepuje automatyczne przetgczenie na funkcje COLD,
wygaszenie laminatora i chtodzenie watkéw przy pracujgcym silniku. Po kolejnych 30 mi-
nutach nastepuje wytgczenie silnika. Jesli urzgdzenie byto juz schtodzone — wygaszenie
laminatora i wytgczenie silnika nastgpi jednoczesnie po 30 minutach.

CZYSZCZENIE WALKOW

Po laminaciji i przed, wyczys¢ kurz i klej przyczepiony do watkow przez uzycie papieru
czyszczgcego. Kiedy temperatura wzrasta, wiéz papier czyszczacy i przepusc go przez
laminator kilkakrotnie. Czyszczenie nie pozwala folii wkreci¢ sie pomiedzy watki. Papier
czyszczgcy moze by¢ zastgpiony kartonem o gramaturze ok. 250 g/m2 o szorstkiej po-
wierzchni.

CZYSZCZENIE POKRYWY

1. Kiedy pokrywa jest zabrudzona, uzyj miekkiej, wilgotnej szmatki.

2. Nie uzywaj rozpuszczalnika czy benzyny.

3. Nie odkrecaj pokrywy do czyszczenia watkow! Moze to spowodowac porazenie
prgdem.

JAK OSIAGNAC NAJLEPSZE REZULTATY

1. Folia inna niz konfekcjonowana (w postaci kopert) moze zosta¢ wciggnieta do lami-
natora podczas laminacji. Uzywanie folii innej niz rekomendowana moze powodo-
wac problemy przy laminowaniu.

2. Jesli folia nie jest wtozona prosto - mogg sie pojawic linie lub zmarszczki.

3. Jesli margines jest wiekszy niz 3 mm - folia moze zagig¢ sie na obu koncach lami-
nowanego dokumentu.

4. Zalaminowane korice mogg sie nie trzymac jesli dokument jest grubszy niz 300 mic.

5. Laminowanie dokumentéw o grubos$ci ponizej 150 mic. lub uzywanie do laminowa-
nia folii o grubosci ponizej 80 mic., a szczegolnie taniej folii w ktérej warstwa PET
jest ciensza niz 50 mic. Moze spowodowac¢ zmarszczki. W takim wypadku zalecane
jest stosowanie relatywnie niskiej temperatury (ok. 90°C) lub uzywanie carriera.
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6. Jesli zalaminowana folia jest mglista lub nie wykazuje dobrych wtasciwosci kleja-
cych, nalezy zwigkszy¢ temperature.
7. Jezeli zalaminowana folia jest zakrzywiona na bokach lub pomarszczona, nalezy
zmniejszy¢ temperature.
8. Zbyt duza temperatura moze spowodowac, ze folia wkreci sie na watek - nalezy
wcisng¢ klawisz REVERSE (5), wyciagna¢ folie i oczysci¢ watek z kleju.
9. Zapewnij minimum 50 cm z tytu laminatora na zalaminowane dokumenty.
DANE TECHNICZNE
Szerokos$¢ laminaciji do 320 mm (A3)
Grubos¢ folii laminacyjnej 80-150 mic
Predkos$c¢ laminaciji 480 mm/min
Czas nagrzewania 1 min
Laminacja na zimno TAK
Automatyczne wytgczanie urzadzenia po 30 minutach bez laminowania
Napiecie 220-240V /50 Hz
Wymiary 470 x 146 x 123 mm
Waga netto 2,8 kg

ZASADY BEZPIECZNEGO UZYTKOWANIA

ZASADY BEZPIECZENSTWA

1.

— =0V NOULIAWN

—
w N

Umies¢ przewod elektryczny w  sposéb uniemozliwiajgcy przypadkowe
potkniecie sie.

Po odkreceniu pokrywy bgdz ostrozny by unikng¢ porazenia prgdem.

Nie uzywaj urzadzenia, jesli jest wilgotne.

Odtgcz urzadzenie z sieci zasilajacej, gdy go nie uzywasz.

Podczas uzytkowania nie przykrywaj otworéw wentylacyjnych.

Nie dotykaj otworéw wentylacyjnych, gdy urzadzenie pracuje.

Nie wktadaj zadnych przedmiotéw do otworéw wentylacyjnych.

Przed laminacjg zwrd6¢ uwage, czy przewdd lub wtyczka nie sg uszkodzone.

Nie wykonuj laminowania w poblizu substanc;ji tatwopalnych.

Nie uzywaj sity podczas laminowania.

Materiaty o ostrych krawedziach czy duzej grubosci mogg powodowac zniszczenie
watkow.

Dokumenty po laminacji mogg by¢ gorace, przed wyjeciem poczekaj az sie schtodzg.
W przypadku, gdy wystepuje ryzyko oparzenia, okreslone przekroczeniem limi-
téw temperaturowych zgodnie z punktem 4.5.4 normy EN 60950-1:2006, na
obudowie urzgdzenia zamieszczone jest ostrzezenie tresci: UWAGA! GORACA
POWIERZCHNIA NIE DOTYKAC Iub symbol /g\
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WAZNE ZALECENIA / OSTRZEZENIA
Aby zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkowania nalezy zachowa¢ srodki ostroznosci przy
instalacji i obstudze urzadzenia.

OGOLNE

e Nalezy trzymac rece, dtugie wtosy, luzne ubrania i przedmioty typu tancuszki czy

krawaty, z dala od urzadzenia w celu unikniecia wciagniecia w/w przedmiotow.

Niestabilna powierzchnia moze spowodowac, ze urzgdzenie moze spas¢ powodu-

jac powazne uszkodzenia ciata.

e Nalezy unika¢ szybkiego zatrzymywania, uzywania dodatkowej sity i nierbwnosci
w podtodze gdy urzgdzenie jest przesuwane na wézku, na kétkach lub na stoliku.

e Nie nalezy usuwac zabezpieczen mechanicznych i elektrycznych, takich jak zamki,
ostony i inne zabezpieczenia.

e Nie wolno wktadac¢ przedmiotéw nie przeznaczonych do urzgdzenia oraz nalezy
unikac kontaktu z ptynami (cieczami).

ELEKTRYCZNE

e Urzadzenie powinno by¢ podtgczone do sieci elektrycznej tylko w taki sposéb, jaki
przedstawia instrukcja.

e  Gniazdo musi by¢ ulokowane w poblizu i musi by¢ do niego tatwy dostep. Podczas
przemieszczania urzgadzenia nalezy odtgczy¢é go od sieci i trzymac kabel przy
urzadzeniu.

e \Wytgczenie urzgdzenia nastepuje po wyjeciu wtyczki sznura zasilajgcego
z gniazdka sieciowego, ktére powinno by¢ zlokalizowane blisko urzgdzenia i by¢
tatwo dostepne.

e Nie wolno korzysta¢ z urzgdzenia, gdy uszkodzony jest kabel doprowadzajgcy prad
lub wtyczka jest uszkodzona, oraz gdy pojawig sie symptomy uszkodzenia urzadze-
nia. Nalezy skontaktowac sie ze sprzedawcag w celu uzyskania pomocy.

e W przypadku, gdy urzadzenie posiada wtyczke z uziemieniem, musi by¢ podtgczo-
ne do gniazdka z uziemieniem!

SERWISOWE

Nalezy wykonywa¢ tylko rutynowe procedury zgodne z zawartymi instrukcjami. Nie
nalezy samodzielnie naprawiac ani serwisowac¢ urzgdzenia. Nalezy odtgczy¢ urzadze-
nie od sieci i skontaktowac¢ sie ze sprzedawca gdy zaistnieje jedna lub wiecej z nizej
wymienionych usterek:

e do urzgdzenia dostat sie ptyn/ciecz,

e urzadzenie dziata wadliwie w wyniku nieprawidtowego uzytkowania,

e urzadzenie nie dziata zgodnie z opisem w instrukc;ji.

USTERKI

W przypadku wystgpienia usterki, urzgdzenie wraz z kartg gwarancyjng i opisem uszko-
dzenia nalezy przekazac¢ sprzedawcy lub do najblizszego autoryzowanego serwisu
w oryginalnym, kompletnym opakowaniu. W przypadku braku oryginalnego opakowania
w interesie nabywcy lezy wykonanie jak najlepszego opakowania zastepczego. W przy-
padku przekazania urzgdzenia do naprawy w nieoryginalnym lub niekompletnym opako-
waniu ryzyko uszkodzenia urzgdzenia podczas transportu ponosi nabywca. Wskazowki
dotyczgce ochrony srodowiska
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WSKAZOWKI DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA
Od czasu wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU do prawa naro-
dowego obowigzujg nastepujgce ustalenia: Urzgdzen elektrycznych i elektro-
nicznych nie nalezy wyrzucac¢ wraz z innymi odpadami domowymi.
Uzytkownik zobowigzany jest, zepsute lub niepotrzebne juz urzadzenia
Emmmm c'ekiryczne i elektroniczne odnies¢ do specjalnego punktu, wyrzuci¢ do
specjalnego kontenera lub ewentualnie odnie$¢ urzgdzenie do sprzedawcy.
Szczegotowe kwestie regulujg przepisy prawne danego kraju. Informuje o tym symbol
przekreslonego kosza na $mieci umieszczony na opakowaniu produktu lub w instrukcji.
Segregujac $mieci przeznaczone do recyklingu pomagasz chroni¢ srodowisko naturalne.
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LAMINATING MACHINE VISION G50

Read all instructions before use.

PART NAMES

.ENTRY

. READY LIGHT

. LAMINATION BORDER MARKS

. POWER BUTTON

. POUCH THICKNESS BUTTONS

. REVERSE BUTTON

. COLD BUTTON — COLD LAMINATION
. MAIN SWITCH (O/1)

. POUCH EXIT TRAY

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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OPERATION INSTRUCTION

HOT LAMINATION

(Fig.1) (Fig. 2) (Fig.3) (Fig.4)

Set the main switch at Select the pouch thick- The machine is ready Insert the document with
the back of the lamination ness with one of the to use when you hear the sealed side first into
machine in the “I” position POUCH THICKNESS the beep sound and the  the entry.

then press the POWER  BUTTONS, for cold READY LIGHT turns to

BUTTON. lamination choose COLD green and stays steady.

BUTTON. READY LIGHT
would turn into red and
flash.

(Fig.5) (Fig.6) (Fig.7)
The laminating process is If the pouch gets jammed inside, you will hear the To turn off the laminating
finished when the whole  beep sound. Press the REVERSE BUTTON and machine press the COLD

document comes out hold it until the pouch is removed. BUTTON and let the ma-
from the other end of the chine cool down for about
machine. 20-30 minutes. Turn the

main switch at the back
of the machine to position
“O”, then unplug the ma-
chine from the socket.

A CAUTION!

It is important to use the pouch similar to the size of the laminating document.
Documents need to be inserted into the laminating pouch squarely and centrally,
with a margin of around 3 mm from each side. A wider margin may cause folding,
bending or blocking of the laminated document.

COLD LAMINATION

1. Set the main switch at the back of the lamination machine in the “I” position then press
the POWER BUTTON.

2. Select the COLD BUTTON. READY LIGHT would turn into red and flash.

3. The machine is ready to use when you hear the beep sound and the READY LIGHT
turns to green and stays steady.

4. Insert the document with the sealed side first into the entry.

5. Take out the laminated document.
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A CAUTION!

Always make sure the machine is cool when you use cold lamination. Do not use
cold lamination if you just finished the hot laminating process. Let the machine cool
down for about 20-30 minutes.

HOW TO TURN OFF THE LAMINATING MACHINE
Turn the main switch placed at the back of the machine to position ,O”, then unplug the
machine from the socket. The machine is turned off now.

AUTOMATIC SHUT OFF

When the machine is not in use for 30 minutes it automatically starts the cooling down
process. After another 30 minutes the engine turns off. If the machine was already cold
the engine turns off after 30 minutes.

CLEANING THE ROLLERS

Before and after the lamination use a cleaning paper to clean the rollers from dust and
glue. When the temperature is rising, place the cleaning paper and make it go through
the laminating machine a few times. It will protect the machines from laminating pouches
being pulled between the rollers. The cleaning paper may be replaced with a cardboard
of the grammature around 250 g/m? with a rough texture.

CLEANING THE COVER

1. When the cover is dirty, use a soft wet cloth to clean it.

2. Do not use solvents or petrol.

3. Do not unscrew the cover to clean the rollers! It may cause electric shock!

HOW TO OBTAIN THE BEST RESULTS

1. If your laminating pouch is not envelope-type it may be pulled in during the lamina-
tion. The use of laminating pouches other than recommended may cause trouble
during lamination.

2. Lines or wrinkles may appear, if the laminating pouch is not placed straight.

3. If the margin of the laminating pouch is wider then 3mm, pouches may fold on both
edges of the document.

4. Laminated edges may not hold if the document is thicker than 300 mic.

5. The lamination of documents of the thickness lower than 150 mic or the use of lami-
nating pouches of the thickness lower than 80 mic, especially cheap pouches where
the PET layer is thicker than 50 mic, may cause wrinkles. In such cases it is advised
to use a relatively low temperature (around 90°C) or to use a carrier.

6. If the laminated pouch is misty or does not show good gluing qualities, then you need
to use lower speed.

7. If the laminated pouch is curved or wrinkled on the side, then you need to use
higher speed.

8. Too high temperature may cause the pulling of the document into the rollers - use
the RELEASE button to release the document and clean the rollers from the glue.

9. Remember to leave at least 50 cm space behind the machine for the laminated
documents.
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TECHNICAL DATA
Laminating width up to 320 mm (A3)
Laminating pouch thickness 80-150 mic
Lamination speed 480 mm/min
Warm-up time 1 min
Cold lamination YES
Automatic shut off after 30 minutes
Voltage 220-240 V / 50 Hz
Dimensions 470 x 146 x 123 mm
Net weight 2,8 kgs
SAFETY INSTRUCTIONS
SAFETY NOTICE
1. Do not leave cable where other may trip.
2. Do not attempt to open the casing.
3. Do not use if wet.
4. Switch off and unplug the machine, when not in use.
5. Do not cover the heat vents when in use.
6. Do not touch the heat vents when the machine is working.
7. Do not put any items through the heat vents.
8. Do not use if machine, cable, or socket is damaged.
9. Do not laminate in the vicinity of flammable substances
10. Do not use force while laminating.
11. Materials with rough edges or very thick ones may cause damage to the rollers.
12. After finishing the lamination process, wait for the pouch to cool down, it may be hot.
13. When, according to the temperature limits in point 4.5.4 of the EN 60950-1:2006

norm, the risk of burning due to overpassing those limits appears, on the machine's
casing is placed a warning: UWAGA! GORACA POWIERZCHNIA NIE DOTYKAC or
symbol

IMPORTANT RECOMMENDATIONS / WARNINGS
For your own safety please maintain particular care while installing and using the machine.

GENERAL

Keep hands, long hair, loose articles of clothing, jewellery and ties away from device
to avoid serious injury.

Unstable surfaces may cause the fall of the device, which can result in body injuries.
Please avoid fast stopping, use of additional force or surface unevenness while
transporting the device on trolley, casters or table.

Do not remove mechanical and electrical securities such as locks, covers or others.
It is forbidden to use objects not dedicated to do so or liquids.
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ELECTRICAL
e The machine should be plugged to the electric circuit only as presented in the
manual.

e The socket must be in close vicinity with easy access to the device. While moving
the machine, pull the plug from the socket.

e To turn off the appliance unplug it from the socket. Socket should be in close vicinity
with easy access to device.

e Do not use the machine when the wire or plug are damaged or after noticing symp-
toms of machine’s damage. Please contact seller to obtain help.

e When the device is equipped with a plug with grounding, then it has to be connected
to a socket with grounding!

SERVICE

Proceed only with routine actions according to the manual. Do not repair or service
machines on your own. Unplug the machine from the circuit and contact seller when one
or more of the following faults occur:

e liquid gets into the machine

e machine malfunctions as a result of improper use

e machine does not work accordingly to the manual

MALFUNCTION / MAINTENANCE

If any faults should appear, please pass the machine along with the warranty card to the
seller or closest authorised dealer. The machine might be passed futher, thus the user
should maintain the original and complete packaging. In cases when the machine is pas-
sed for repair in a not original or incomplete package, the risks of futher damages that
might arise in transportation are on the user's side. Thus, in such a case, it is in the user's
best interest to make the best possible replacement packaging.

NOTE ON ENVIRONMENTAL PROTECTION:
After the implementation of the European Directive 2002/96/EU in the national
legal system, the following applies: Electrical and electronic devices may not be
disposed of with domestic waste.
Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the
end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose
or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective
country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that
a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other
forms of utilising old devices, you are making an important contribution to protecting our
environment.
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